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zur Anerkennung Nr. G 207094 vom 13.06.2007

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Streulichtrauchmelder EVC-PY-DA
Standardsockel UB-4-EV
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Anlage 2 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 207094 vom 13.06.2007
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Seiten
VdS Priifbericht Nummer
BMA 07047, vom 26.05.2007
VdS Software-Priifbericht Nummer
SW 2007205 vom 11.06.2007
EVC-PY-DA:
Technical data sheet TD-EVC-PY-DA-01 Feb 2006 1
Technical specification TS-EVC-PY-DA-01 Feb-2006 2
Instruction manual NISM/EVC-PY-DA/01 Mar-2006 |7
EVC-PY-DA assemby 101026 2006.03.29 |1
Assembly parts list EVC-PY-DA Assembly parts list 2007.02.05 |1
Electric parts list EVC-PY-DA Electric parts list 2006.11.15 (2
PCB drawing EVC-PY-DA/ver2 2006.05.12 |7
EV Outer cover 101000 2002.02.04 |1
EV Body sheet 1 101001 2005.11.17 |1
EV Body sheet 2 101001 2002.04.02 |1
EV Upper cover 101011 2001.09.27 |1
EV LED 101010 2002.02.02 |1
Chanber CKY GK020869 2005.11.11 |1
Chamber plate CKY GK020868 2005.11.11 |1
Insect mesh CY GK047108 2004.10.29 |1
EVC-PY-DA Circuit diagram 102065 2007.11.27 |1
EVC-PY-DA Label 102041 2006.03.08 |1
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zur Anerkennung Nr. G 207094 vom 13.06.2007
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der

Seiten
EVC-PY-DA:
UB-4-EV apperance assembly 2 102073 2006.12.12 |1
Hardware software HW/SW description 2007.02.05 |12
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zur Anerkennung Nr. G 207094 vom 13.06.2007

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Bei dem Melder Typ EVC-PY-DA handelt es sich um einen konventionellen Streulichtrauchmelder
zur Verwendung in automatischen Brandmeldeanlagen.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich: (10 ... 30) Vpc

Typ. Ruhestrom: 50 pA
max. Alarmstrom: 50 mA
Service Alarmstrom: 13mA

Betriebstemperatur: (- 10 bis + 55) °C



