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Rauchmeldesystem
Typ RMS-2

Steuergerat Typ SM

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230V, 50-60 Hz +10%/-15%
Leistungsaufnahme: max. 30 VA
Absicherung primar: F1 160 mA trage
F2 125 mA trége
Ausgangsleistung fiir: Haftmagnet .................... 24V DC max. 8 W
Motor . ....... .o 24 V DC max. 8 VA (alternativ zum Haftmagnet)
Motor . ....... ... 24V AC max. 12 VA (alternativ zur 24-V-DC-Versorgung)
Kontakt Belastung: Stérung ... 2A,230V
Ventilator ...................... 5A,230V
Betriebstemperatur: —10 °C bis +50 °C
Maximale Feuchtigkeit: 99% relative Feuchte, nicht kondensierend
Schutzart: IP 65
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Nennspannung: 230V -10% SO0/60HZz
Leistungsaufnahme: max, 30VA

Eing. Strom primar.  max. 285 mA
Ausgangsleistung:  24VAC max. 12VA
24VDC max, BW
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Rauchmeldesystem
Typ RMS-2

Rauchmelder Typ RMS-2

Ansteuerung fir

Brandschutz- und Rauchschutzklappen
ohne Steuergerat SM

Anschlussplan fir

® Brandschutzklappen
® Rauchschutzklappen
® Rauchmelder

® 230 VAC

230V AC

230V AC :
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Bei Verschmutzung
L1 blinkend
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Brandschutzklappe

oder Rauchschutzklappe
BSK 230V AC

RSK 230V AC

max. 450 VA
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Rauchmelder Typ: RMS-2

Kontaktbelastung max. 230 V AC 5A

An alle 230-V-Leitungen muss eine Zugentlastung angebracht werden

(z.B. mit Hilfe von geeigneten Kabeldurchfiihrungen).

Die 230-V-Spannungsversorgung muss fiir Wartungsarbeiten abschaltbar sein.

76




ftf"li K Anschlussplan
Rauchmeldesystem
Typ RMS-2 [2Te]«15] Jel71e]o] T[] 2] Jta] [4]s[te] | | [17]18]19]20]21]2]|
Anschlusspldane
Stérung
230V AC/2A
Rauchalarm
1N Individualkontakt
230V AC 230V AC/5A
24V AC ]
\—L@ﬁ : égo 24V ACIDC Z’K//szrﬂu:b
. AUF ¥~J 3 |6
Anschlussplan fiir 5 — 1A
| Kiappe U 16] |
® Brandschutzklappen g =~ 7’9
® SM Brandschutzklappe BSK — ;
mit Haftmagnet 24V AC 9 T~
® Rauchmelder oder E-Motor 24V AC 7 |
oder Magnetventil 24V AC 141 vmmz‘g i
@24V AC 15—~ owend
Ausgangsspannung 24V AC ﬁ‘y System-
Ausgangsleistung 12VA ﬂ\siérung ZS// cel
Kontaktbelastung 24VAC 10mA E‘! " Z’K/GE“’
E strémung “Blinkend
5 I
[67 Test/Reset
Rauchmelder Typ: RMS-2
Anschlussplan fiir Anschlussplan
® Brandschutzklappen
® SM
® Rauchmelder [2]3]4]s] [e]7[s]o] Two[11] T12] T1s] [1a[ss[16] T [ T17[18]19]20]21]27]
®24VDC \ \ l l l
Stérung
230V AC/2A
Rauchalarm
1N Individualkontakt
230V AC/5A
230V AC
24VDC ] G _
Haftmagnet |} GO 24V Acipe ZS/BS::;)
G
G0
—T1 e
| Kiappe ZU

i

Brandschutzklappe BSK
mit Haftmagnet 24V DC
oder E-Motor 24V DC
oder Magnetventil 24V DC

Ausgang 24V DC
Ausgangsleistung 8W
Kontaktbelastung 24V 10mA
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Rauchmelder Typ: RMS-2
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Rauchmeldesystem
Typ RMS-2

Anschlussplane

Anschlussplan fir

® Rauchschutzklappen
® SM

® Rauchmelder

@24V AC

Anschlussplan
[2[3]4]s] [e[7[e[o] roftr] [12[ [ra] [raf1sfre] | [ [r7]1e]te]20]21]22]
Stérung
230V AC/2A
Ventilator
L1 N Steuerung
230V AC 230V AC/ 5A
24V AC G
co 24V AC/DC $¢E§::;nb

"ok

AUF >~ |
zu
[ Klappe U

Rauchschutzklappe RSK
mit Haftmagnet 24V AC
oder E-Motor 24V AC
oder Magnetventil 24V AC

Ausgangsspannung 24V AC
Ausgangsleistung 12 VA
Kontaktbelastung 24V AC 10mA
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System- ZF// Gelb

stérung

Luft- -_Gelb
stromung “blinkend

Rauchmelder Typ: RMS-2
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Anschlussplan fiir

® Rauchschutzklappen
® SM

® Rauchmelder

® 24V DC

Ausgang 24V DC
Ausgangsleistung 8W
Kontaktbelastung 24V 10mA
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Anschlussplan
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Stérung
230V AC/2A
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L1 N 230V AC/5A
230V AC
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mit Haftmagnet 24V DC 7 |
oder E-Motor 24V DC 14] vé,mm_z'gqg(;;m
oder Magnetventil 24V DC 15—~
10
11}
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13|
5 |
6

‘}L Test/Reset

Rauchmelder Typ: RMS-2
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Anschlussplan fir

Rauchmeldesystem ( ] BrandSChutZklappen
e SM
Typ RMS-2 @ Rauchmelder
. ® mit Fremdspannung 24 V AC, 24 V DC oder 230 V AC
Anschlusspldane
SM
T
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Alarm

Automatik
1ZU

K2

Storung K1

24VDC K1 K2
= L2 |\ —
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Ventilator AUS
Taster bauseits, ;4VDC
erforderlich
L1 N | |
230V AC

Griin &y 24V AC/DC
Betrieb GO
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Rot \\ZF :
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Signal Klappe ZU

Gelb \$ System-
stérung /—

Gelb N Luft-
blmkend strimung /—

Test/Reset jl

in Reihe (im Beispiel gezeichnet)
oder parallel schalten

fur die Anzeige LED “ZU”

am SM Steuergerat

@Imlalﬁlilalalﬁl*'I@M:Ialblwlwlé

Rauchmelder Typ: RMS-2
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