
Abmessungen

ø 6 x 50

2,0 m 
2 x 0,5 mm²

m
m 0002

Ohm

2157
2239
2322
2407
2495
2583
2675
2767
2862
2958
3057

Temperatur

-20 °C
-15 °C
-10 °C
-5 °C
0 °C
5 °C

10 °C
15 °C
20 °C
25 °C
30 °C

Ohm

1385
1446
1508
1573
1640
1708
1778
1850
1924
2000
2078

Temperatur

35 °C
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C
65 °C
70 °C
75 °C
80 °C
85 °C

MesswerteAnschluss-Schema

FL11

Beispiel Mittelwertbildung

 

Leitungs-/Kabelfühler FL11
für alle Djadun Standard-Temperaturregler
Sensor in Edelstahlhülse ø 6,0 x 50 mm vergossen, IP67

Produktmerkmale

Anwendung Zur Temperaturerfassung an schwer zugänglichen Stellen oder zur Erfassung von Oberflächen-
Temperaturen geeignet.

Montage Temperaturfühler so montieren, dass alle relevanten Einflüsse auf die Temperatur erfasst werden.

Technische Daten

Temperaturfühler Halbleitersensor 2000 Ohm bei 25 °C
Tauchhülse Edelstahl 1.4435, Ø 6 mm, Länge: 50 mm
Medientemperatur siehe Bestellinformation
max. Kabeltemperatur bei fester Verlegung*, siehe Bestellinformation

Sicherheit Schutzart / Schutzklasse IP67 / III

Mechanisch Anschlusstechnik 2-Leiter, AE 0,5 mm²
Gewicht ca. 80 g

Bestellinformation

Artikelnummer Medientemp. *Kabeltemp.Ausführung

2 m Silikon-Kabel, halogenfrei
andere Ausführungen und Sensoren auf Anfrage

Zubehör Ausführung

ZR-THVA150.01 Tauchhülse Edelstahl, Länge 150 mm (für Einsatz als Tauchfühler), andere Längen auf Anfrage
ZR-WLP01 Wärmeleitpaste silikonhaltig, Tube 5 gr.

FL11/2000 -40...+105 °C-20...+70 °C2 m PVC Kabel
FL11/2000h -40...+120 °C bis 180 °C
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