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Anschluss-Schema 

Beispiel Mittelwertbildung

 

Temperaturfühler Wand-/Außenmontage FWT11

60 x 67(135) x 37 mm, IP65

für alle Djadun Standard-Temperaturregler
Sensor in Edelstahlhülse
Gehäuse: 

Produktmerkmale

Anwendung Zur Erfassung der Temperatur in feuchten Räumen oder bei rauen Umgebungsbedingungen.

Besonderes Das empfindliche Sensorelement ist feuchtigkeitsdicht in einer Tauchhülse aus Edelstahl
vergossen. Dadurch wird, auch bei korrosiven Medien, eine lange Lebensdauer erreicht.
Schutzart IP54 durch die integrierte Kabelverschraubung.

Montage Die Spitze der Tauchhülse sollte gut vom zu messenden Medium umströmt werden.

Technische Daten

Temperaturfühler Halbleitersensor 2000 Ohm bei 25 °C
Fühlerhülse

mgebungstemperatur Betrieb -40...+90 °C; Lager -40...+90 °C

Sicherheit Schutzart / Schutzklasse IP54 / III

Mechanisch Anschlusstechnik Schraubklemmen 1,5 mm²
Gehäuse PA 
Gewicht ca. 100 g 

Edelstahl 1.4571, Ø 5 mm verjüngt auf 3,5 mm
U

60 x 67 (135) x 37 mm, weiß

Bestellinformation

Artikelnummer Einsatztemp. Farbe Ausführung

0...90 °CFWT11 -4 weiß Sensor geschützt in Edelstahlhülse
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