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Bestellinformation

Artikelnummer Signal BereichAusführung

0...10 Vdc 0 für 
0...10 Vdc 0

RW4/0.40 ...40 °Cexterne Fühler
RW4/0.40-A4015 ...40 °Cinterner Fühler

Temperaturregler Wandmontage RW4
2 stetige Ausgangssignale mit einstellbaren P-Bändern
interner oder externer Fühler Djadun F../11
Wirksinn vom Heizsignal wählbar (uw/dw)
Energiefreie Zone einstellbar 
Gehäuse: 80 x 80 (95) x 46 mm, IP54

 

Produktmerkmale

Anwendung Zur Ansteuerung von stetig ansteuerbaren Stellantrieben in haustechnischen Lüftungs- und
 Klimaanlagen, bzw. bei rauen Umgebungsbedingungen (Industriehallen, Kompressorräume)

Regelfunktion 2 stetige Ausgänge mit Proportionalfunktion

Regelsignal 0...10 Vdc, 1 x Kühlen, 1 x Heizen umschaltbar uw/ dw (WE = uw) 

Versorgung 24 Vac

Technische Daten

Elektrisch Speisespannung 24 Vac (21,6...26,4 V)
Dimensionierung < 1 VA
Ausgang 2 x 0...10 Vdc, max. 2 mA

Funktionen Einstellbereich siehe Bestellinformatio
Ausgang Y1 Klemme 3 Kühlen (dw) steigt tR - steigt Y
Ausgang Y2 Klemme 4 Heizen (uw) steigt tR - sinkt Y (umstecken auf dw möglich)
Sollwertkorrektur SK ±5 K, intern einstellbar
P-Band XP (Heizen und Kühlen)1...8 K (Werkseinstellung WE 2 K)

Temperaturfühler integriert bzw. externe Djadun Temperaturfühler (Reihe F..11)

Sicherheit Schutzart / Schutzklasse IP54 / III (Schutzkleinspannung)
EMV-Störaussendung erfüllt EN 55011:2011-04, 55011-103:2013-02
CE-Konformität nach 2014/30/EU
Umgebungstemperatur Betrieb 0...50 °C; Lager -10...+70 °C

Mechanisch Anschlusstechnik Schraubklemmen 2,5 mm²

Einstellknopf Montageanleitung Spannzangenknopf (S2) beachten !
Gewicht ca. 170 g

Energiefreie Zone -6 K...+6 K (WE 1 K) 

Gehäuse 80 x 80 (95) x 46 mm, halogenfreies Aminoplast (grau)
Kabeleinführung 2 x Durchstoßmembran M16 montiert oder mit Zubehör

ZR-KV16-S10 Kabelverschraubungen M16 (bitte sep. bestellen)

MONTAGEANLEITUNG SPANNZANGENKNOPF
- Deckel Spannzangenknopf abziehen
- Markierung von Einstellknopf auf Einkerbung von  

Einstellachse ausrichten
- Spannzange feststellen (Steckschlüssel SW10)
- Deckel aufsetzen

8046

Option
A-4015
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1 Sollwerteinstellung XK
2 P-Band XP1 (Kühlen)
3 Sollwert- bzw. Fühlerkorrektur
5 P-Band XP2 (Heizen)
6 Energiefreie Zone XE
7 Umschalt-Steckbrücke YH (dw/uw)
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Versorgung
24 Vac

Parallelanschluss weiterer Antreibe möglich. Leistungsdaten beachten!

Wirksinn Heizen (uw/dw) P-Band XP2 (Heizen)

Platine <ccb: DJ-RW4...> Abmessungen

Energiefreie Zone XE

Schaltschema

Funktionsdiagramm RW4 P-Band XP1 (Kühlen) Sollwertkorrektur SK
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