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24 V DC  
CPU Einheit 

COM3  
von der  
CPU Einheit 
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Zu den  
UFC-Geräten 

I/O 
Modul 

I/O 
Modul 
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Zur CPU 
Zur CPU  

Ventilator Steuerung: 1 

Ventilator Steuerung: 2 

Ventilator Steuerung: 3 

Ventilator Steuerung: 4 

Ventilator Steuerung: 5 

Ventilator Steuerung: 6 

Ventilator Steuerung: 7 

Ventilator Steuerung: 8 
1 Stk. M200 PLUS  
= Venti #8 
 

Wenn > 1 M200 PLUS  
= DO  #8 ist für die  
Kaskadenkontrolle 

INPUT SZENARIO: 1 

INPUT SZENARIO: 2 

INPUT SZENARIO: 3 
INPUT SZENARIO: 4 

INPUT SZENARIO: 5 
INPUT SZENARIO: 6 

INPUT SZENARIO: 7 

INPUT SZENARIO: 8 

INPUT FEEDBACK VENTIL.: 1 

INPUT FEEDBACK VENTIL.: 2 
INPUT FEEDBACK VENTIL.: 3 

INPUT FEEDBACK VENTIL.: 4 
INPUT FEEDBACK VENTIL.: 5 

INPUT FEEDBACK VENTIL.: 6 

INPUT FEEDBACK VENTIL.: 7 
INPUT FEEDBACK VENTIL.: 8 

INPUT SZENARIO: 9 

INPUT SZENARIO: 10 

INPUT SZENARIO: 11 

INPUT SZENARIO: 12 

INPUT SZENARIO: 13 
INPUT SZENARIO: 14 

INPUT SZENARIO: 15 
INPUT SZENARIO: 16 

1 Stk. M200 PLUS  
= INPUT SZENARIO 16 
 

Wenn > 1 M200 PLUS  
= DI  #16 ist für die  
Kaskadenkontrolle 

Alle Inputs müssen auch mit 
der Masse verbunden sein  

(2. Draht) 

 

 
1 Stk. M200 PLUS  
= Venti #8 
 
 

Wenn > 1 M200 PLUS  
= DO  #8 ist für die  
Kaskadenkontrolle 

Masse 

Masse 

Anschlüsse für externe Regelung 
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